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Bordsag TKHS 315 C - 2,0 WNB

• Gjenstartsperre: Forhindrer utilsiktet start av maskinen etter
strømbrudd

• Bordsag med basisutstyr
• Ideell for saging av lister, bord, plater og trelignende materia-

ler
• Stillegående induksjonsmotor med motorbrems og overbe-

lastningsvern; vedlikeholdsfri og robust
• Universalanlegg med magnetføring for nøyaktig kutting på

langs og på tvers
• Vedlikeholdsfri høydeinnstilling av sagbladvern
• Enkel sagbladvinkel på sagbladet
• Robust, pulverlakkert stålplatekonstruksjon og galvanisert

bordplate
• Nedfellbar bordforlengelse
• Understell og motor formontert

Bestillingsnr.
EAN-kode

0103152000
4003665397535

Dimensjoner 1.650 x 650 x
1.000 mm

Maks. opplagsflate 800 x 550 mm

arbeidshøyde 850 mm

snitthøyde 0 - 85 mm

Maks. snitthøyde 90/45° 85 / 60 mm

Maks. skjærebredde med parallell-
anlegg

290 mm

Maks. materialbredde med vinkel-
anlegg

220 mm

Hastighet 2.980 /min

snitthastighet 50 m/s

sagblad 315 x 30 mm

Sagblad, svingområde 0 - 45 °

Nominelt effektforbruk 2.000 W

Avgitt effekt 1.450 W

vekt 62 kg

Leveringsomfang
Hardmetall sagblad med vekseltann (24 tenner),
Hjulunderstell inkl. håndtak, universalanlegg, Bord-
forlengelse (550 x 800 mm), sponavsug, skyvestokk


